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1. Az ingatlanra vonatkozo alapadatok:

Az épitkezés helye: 4069 Egyek, F6 utca 58. Hrsz: 252.

Epitési dvezet: Lf-1 ;
Falusias lakd Gvezet
Az tvezetben elhelyezhetd: az adott funkcid.
Maximalis beépithetdség: 30%
Maximalis épitménymagassdg: 3.5 m
Minimélis zoldfeliileti fedettség: 40%

HESZ vonatkozo eldirasai:




Lf-1 épitési ovezet
Falusias (aprotelkes, halmazos) lakdovezst

1§
(1) Az 6vezetbe a szabalyozasi terven Li-1 -al jelolt lakoteriletek tartoznak.

(2) Az 6vezet maximum 4,5 m-es épiletmagassagu lakoépuletek, a mezdgazdasag
épitmények, tovabba a helyi lakossagot 520lgalé nem zavard hatasd kereskedeimi,
szolgaltatd és kézmiipar épitmények elhelyezésére szolgal

(3)a) A falusias lakétertleten elhelyezhetd:

- Lakoépilet (Max 2 lakisos)

- Mezb- és erddgazdasagi (Gzemi) épitmény .

- Kereskedelmi, szolgaltaté, vendéglaté épalet 500 m* beépitett
szintteriiletig

- Szallashely szolgaltato éplet

- A fentiekben felsorolt rendeltetésii épaletekhez tartozo kiszolgaid és
jarulékos létesitmények. (Garazs, tarold épalet )

Az dvezetben kivételesen elhelyezhetd
- Kézmdipari épuiet (max 400 m? beépitett szintteriiletig technolégiai terv

alapjan)
- Helyi igazgatasi, egyhazi, oktatisi, egészségugyi, szocidlis épulet
- Sportépitmény 1 ha-ig.
c.) Uzemanyagtolté csak akkor helyezhetd el, ha azt minden oldalrol
kazterlet hatarolja, max. 3 kitallasig, a védelmi 6vezet sugara legalabb

50 m legyen.

(4) Az épitési Gvezetekre vonatkozo eldirdsokat a kovetkezd tablazat szennt kell

meghatarozni.

Az épitési dvezet jele Lf-1

1.A kialakithatd legkisebb telekméret | 300 m2

2 A beépitési mod K (kialakult)

3 A beépitettség megengedett 30 %

legnagyobb mériéke

4 A megengedett legnagyobb 35m

itmén

5 A beépités feltételenek Teljeskon

6.A zoldfelulet legkisebb mérteke 40 %

7.A megengedett igénybevételi . Levegdtisztasagvédelem vonatkozasaban:

kibocsatas: , szennyezetiségi altalanos levegdmindségi dvezel

hatarértékek(kbmyezetszennyezettségi | hatdrénékei

hatarértékek ) Zaj és rezgésvédelem vonatkozasaban:
Falusiads teriiletfelhasznalasi kategéria
hatarertéke

8 Terepszint alath epitmények a telek beépitetien (szabad) teruletének
legfeljebb 10 %-a alatt létesithetd.

Az épitési telek legkisebb szélessége: oldalhatron all beépités esetén 14 m

Kivételesen elhelyezhett (OTEK 31. § (2)

31. § (1) Az épitményeket csak igy szabad clhelyemi, hogy azok cgyltiesen feleljenck meg o telepiilésrendezés, a kdmyezct-, &
tij-, természet- és a midemlékvidelemi, tovibbi a rendelietési, az epészség-, a tikz-, a kiz- és mis biztonsigi, a2 akadilymentessiy
kavetclményeknek, valamint 3 geologiai, éghajlati, illetdleg a terep, a talaj & a talajvize fizikai, kémiai, hidrolbgin adottsdgainsk
illctdleg arzokat ne befolyasoljak karosan.

(2) Az egyes épitési Gvereickben, illetdleg Ovezetekben a kivétclesen clhelyezhetd épitmények akkor helyezhedk cl, ha ==
épitmény az adott terliletre vonatkozd dvezeti eldirisoknak, tovibbd a rendeltetése rerinti kitlin hatdsigi elbinisoknak megfelel
valamint & mis rendeltetési hasznalatbél eredd sajatos hatisok nem korlitozzik a szomszédos telkeknek az Gvercti cldinisoknsi
megfeleld beépitesét. hasemilatat.
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A feicken meglévo épiilet megépitése 6ta szolgdltatd funkcidval rendelkezik. Jelenleg
misnyae ablak gvartd zem mikédik benne. Jelen tervdokumentécid az ingatlanban
kislekinendd szocidlis intézmény — szenvedélybetegek és pszichiétriai betegek nappali elldtdsa -
rendeieess madositishoz kapesolodik.

Az & fmkod pem korlitozza a szomszédos igitlanok hasznalatit. A jelen épiilet és a
szomsasdos splletek azonos tulajdonosi kdrben vannak.

A midesies soran O] épllet épitése. meglévd épiilet bbvitése nem torténik.
A midosinis régészeti lelGhelyet nem érint.

2. Koemeellitisi adatok:
Az ingatian kozteriiletrdl megkozelithets. Az épiilet a telepiilési kozmii halozatra raktote.

viz-csstoma, 24z és elektromos kozii 4ll rendelkezésre. A tervezett atalakitdsok tSbblet kzmi
kapacitast nem igényelnek.

Iv i
-~ = Szénhidrogén
% v & TEvhS
¥ © Villamos energia
2 ¥ o Vizelltis
v X Vizelvezetés
-~ B
Az imgatian magén tulajdonban van.

A mezind épiilet szerkezetileg megfeleld allapotban van. Az alapozas és felmend
falsseriezetetek  dllékonyak. A szerelétérben a meglévo fafddém alakvaltozott. A
fDdemszakaszt acél szerkezetll tartdrendszerrel megerdsitésre  keriilt. Az épiilet
fedciszeriezetének elemei részben csaeréliek. '

Az épliethen mianyag nyilaszaré gyartd Gizem miikodik. Jelen tervdokumentécié az
ingatiamban kialakitand6 szocialis intézmény —szenvedélybetegek és pszichidtriai betegek nappali
eliisiss - rendeltetés médositashoz kapesolodik.



Tervezési feladat:
50-50f6 ellatott részére szocidlis intézmény —szenvedélybetegek és pszichitriai be
nappali ellatasa alkalmas épiilet kialakitisa.

Az intézményben a két elldtas idoben eltolva 8-14 6rdig és 14 6rdtol 20 6raig keriil ella
50-50 f6 részére 3-3 dolgozoval.

Az intézményben meleg étel elGéllitasa nem térténik, az igény szerint megrendelt meleg
egyszer hasznilatos milanyag edényben érkezik, melyet az ellatott helyben elfogyasziha
vagy otthondba elvihet. Tovibbi étkeztetések megszervezése nem torténik az intézmény
ennek megfelelden élelmiszerek tarolasara sem keriil sor.

Atalakitandok:

- Meglévo szildd burkolati teriileten gépjarmiiparkolok felfestése.

- Uj we és eldtér kialakitasa.

- Menekiilési Gtvonal kialakitdsa ajtok cseréjével, nyitasiranyok megviltoztatisaval.

- Uj utcai tiizesap kialakitsa.

- Akadalymentes belsd Gtvonal kialakitdsa ajtok cseréjével.

- Tobbfunkcios helyiség, kdzdsségi tér és raktar kialakitasa (j véalaszfalak épitésével.

- Akadéalymentes zuhanyzo kialakitas meglévo zuhanyzobél, ajtok elhelyezése

- Szerel6 tér padloburkoldsa.

- Mosogép szamara csatlakozasi pont kiépitése.

- Menekiilési ttvonal bejaratdhoz 0j elélépesd és korlat épitése.

- Teakonyhaban (ij kézmoso kialakitas és meglévd egymedencés mosogatd két medencésre
torténd cseréje.

A rendeltetés modositas sordn nem véltozik az épiilet tattdszerkezete és nem keriil bovitésre
az épiilet. Nem torténik 312/2012 Korm. rendelet szerint épités engedély koteles beavatkozas.

- OTEK 50§ (3) MEGFELELOSEG

- a) az allékonysdg és a mechanikai szildrdsag, Megfelel
- b) atiizbiztonsag, Megfelel
- c¢)ahigiénia, az egészség- és a kirnyezetvédelem, Megfelel
- d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, Akadalymentesités

tervezett, a hasznalatbiztonsag megfelelé
- e)azaj és rezgés elleni védelem,  Karos zaj és rezgésterhelés nem keletkezik.

- 1) az energiatakarékossag és hévédelem, Megfelel
- g) az élet- és vagyonvédelem, valamint Megfelel
- h) a természeti eréforrasok fenntarthaté hasznélata Megfelel

- alapveto kivetelményeinek, és a tervezési
- programban részletezett elvarasoknak.

4. Telepités:
Az épiilet telepitése véltozatlan, a rendeltetés maodositds nem érinti. Beépitési mod:

szabaddalld.

5. Funkeié: '

Az épiilet funkcidja jelenleg iizemépiilet. Az izemben milanyag nyilaszdrokat gyartanak.

A rendeltetés modositds soran BTESZ Baptista Tevékeny Szeret Misszié 50-50 f6 férdhelyes
szocidlis intézmény kivan kialakitani szenvedélybetegek és pszichiatriai betegek nappali
ellatdsara.



= alkalmas a funkcié befogadasra, hiszen kordbban mar részlegesen
kerillt és megtalalhatéak benne a sziikséges helyiségek.

S8 99§ szerinti méretezése:

S sszam 50 £6 gondozott és 3 6 személyzet

=z &s az (1) bekezdés szerinti teriiletekhez az illemhelyek szamat az
& tervezett, becsiilt Gsszlétszama alapjan a kovetkezok szerint kell

seszére legalabb egy kozos, 10 6 létszém felett nemek szerint kiilon
S=steni, minden megkezdett

W seszére legalabb | WC-fiilke, illetéleg

reszére legaldbb 1 WC-fillke és 1 vizelde vagy 2 WC-fiilke létesitése

2 we fiilke keriil hasznalatra.
a mozgassériilt mosdé keriil hasznélatra.
wzeshlokk elbtérrel és 1 db we fiilkével kerfil kialakitasra.

sle az OTEK 99. § (4) el6irdsainak.
wan akaddlymentes illemhely keriilt biztositasra. Kialakitdsra kerii]

Jelkez6 takardtoszer tarolé helyiség biztositja.
szha olisa:

L _41 t&rozattaljévﬂhagyott Telepiilési arculati kézikdnyvvel és
el jovdhagyott telepiiléskép védelmi rendelettel rendelkezik.

Cossrnany 1eg

b lepiilésrészben helyezkedik el.

a meglévo épiilet és lehetdség mértékében figyelembevételre
torténik homlokzati atalakitas.
#5en teljesitik az eldirasokat.

B  K6zponti telepiiiésrész
B ok funicii teepiiiésrész
DU Katerdlet és agyéb terilet
@  Maemisk épiet
@  Helyi védett épilet
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Telepiiléskep védelmérdl szolo rendelet:

A rendelet szerint a laké funkcioja teleplilésrész — telepiilésképi szempontbdl egyeb
teriiletnek minosiil.

A beépités a rendeletnek megfelelden, modjaban, szintszamaban igazodik a kdrnyezd
adottsadgokhoz.

Az utcai épilletrészek részben teljesitik az elbirdsokat.

7. Meglévd épiilet:

7.1.Meglévo épitési paraméterek:
Beépitettség szamitas:

Telek terilete: 1584 m’

Beépitett alapterillet: 273,38 m’
Beépitetiseg: 273.38/1584=17,25%< 30%
zoldfeliilet: 955.42 m*, 60.31%> 40%

40,00 épiilet elbtti tervezett jérda, mely megegyezik a meglévo ttkorona szint -15cm
ami egyben relativ kitiizési magassag.

épitési Gvezel: Lf-1

foldszinti padlosik: +0.30 m
ereszmagassag: 4347 m,+4.35m
gerincmagassag ° +7,90 m
szintszam: Fszt

beépitési mod: szabadon allo
Belmagassag:

Faldszint: 3.32m,2.85m



7.2. Meglévi épiilet szerkezeti leirdsa

Alapozds:

Falazott nagyméretii tégla savalapok.

Ldbazat:

Falazott nagyméretii tégla labazat,

Talajnedvesség elleni szigetelés:

Nem késziilt.

Tartészerkezeti rendszer:

Alapvetden hosszfofalas rendszer, viltozd fesztavokkal.
Kiilsd fal:

Témor, nagyméretii tégla.

Valaszfal:

10cm vastag hagyomanyos valaszfaltéglabol falazott falak.
Fodém:

Fa szerkezetil, valésziniileg boritott gerenda fodém.
Nvilasathidaldsok:

Fa szerkezetuek.

Tetoszerkezet:

Hagyomanyos dcsszerkezetil, fodémtol fliggetlen diiltszékes fedélszék.
Nvilaszdrék:

Mianyag nvildszarok.

Hoszigerelés:

Nem késziilt,

Burkolatok:

A padloburkolatok alaprajz illetve rétegrend szerintiek.
Falak vakolt kialakitastak. Vizes helyiségekben 2,10 m-ig csempe falburkolat.
Bddogos munka:

Horganyzott acél fallefedések. Horganyzott acél csatornarendszer.

7.3. Homlokzatképzés:
1. d6rzséit homlokzati vakolat - fehér

2. dorzsblt homlokzati vakolat - sziirke
3. mianyag nyflaszarok - fehér

4, festett labazat - sziirke

5. festett fa szerkezetek — barna

6. cserepes lemez fedés - vords

7. tiizihorganyzott acélszerkezet — sziirke

Bontandé: Felmérési alaprajzon jeldlt ajtok és falszakaszok.

8. Tervezett datalakitiasok

A modositas sordn Uj épiilet épitése, meglévd épiilet bovitése, tartoszerkezet atalakitdsa nem
torténik.
A meglévé beépitési paraméterek valtozatlanok.

8.1.Meglévo épiilet atalakitas.

- A bejérat el6tti 0j lépes6 beton szerkezetli. A beton szerzetek alapozandék. A Iépeséhiz 2
soros acél cs6korlat késziil féldbe beton tuskdkkal régzitve.

- A bejdrati ajto cserélésre keriil 110 cm széles nyiloszarnyd O] ajtéra. Az ajté milanyag 5
légkamras kialakitasi.




- Az akadalymentesség miatt cserélendd belso ajtok fa szerkezetiek.

A nyilaszarok cseréjénél a meglévd dthidalisok kibontandok. amennyiben nem
megfeleloek Uj athidalas készitendd.

- Uj we kialakitasanal j fal és padlé burkolat késziil kermidbél, Gj szaniterek kerillnek
elhelyezésre. Atalakitdsra keriil a viz , csatorna és elekiromos rendszer. Levilasztas 2,10
m magas we valaszfallal térténik.

- Uj valaszfalak gipszkaron rendszerlick. Vizes helyiségekben nedvestéri kialakitassal. A
tsbbfunkcios helyiség és kizosségi teret elvilaszté 6j gipszkarton fal hangszigeteléssel
ellatando.

- Akadalymentes zuhanyzonal kialakitasanal fal és padlé burkolat a bontas utén javitandd,
kiegészitendd keramiabol, 0j akadalymentes szaniterek kerliinek elhelyezésre (felhajhato
tiléke, fix és felhajhatd kapaszkod6, toriilkdzotartd) Kismériekben atalakitasra keriil a viz
csatorna €s elektromos rendszer.

- Szereld tér helyén 1évG helyiségek kerdmidval padléburkolanddk. A szintkiilonbség
kiegyenlitendé. A padléburkolat és az aljzat feliiletileg megfelelden dilatalandok.

- Mosbgép szamdr a mosdo helyiségben viz és csatorna a csatlakozasi pont kiépitendd.

- Kézmos6 szamara teakonyhdban viz és csatorna csatlakozas kiépitendod.

A bontasok és épitések utan a padlé burkoltatok, falak helyredllitandok. Az 0 részek
festenddk.

Epiiletgépészet-égéstermék elvezeto:
Kozmiellatasi adatok:
Az ingatlan elbtt az utca a térszint alatt minden kdzmii rendelkezésre all.

A kézmiiszolgaltatok a sziikséges kapacitasokat tudjdk biztositani. Az épillet rendeltetés
moédositas sordn tébblet kapacitas igénybevételtét nem teszi sziikségessé, a meglévd kapacitds
elégséges.

Vizelldtds és szennyvizelhelyezés:

A vizfogyasztas WC hasznilatbol, tisztalkoddsbol, tisztogatasbol és felmosasbol szarmazik.

A vizellatas a telepiilés ivoviz halézatrol torténik, a meglévovezeték €s vizmérd aknival
Szennyvizelvezetés: Meglévi utcai gerinchal6zatra kitve.

Uj vizesblokkban és az akaddlymentes zuhanyzéban (j csatorna és viz vételi helyek
alakitandoak ki.

Mos6gép szamdr a mosd6 helyiségben viz és csatorna a csatlakozasi pont kiépitendd.
Kézmoso szamdra teakonyhaban viz és csatorna csatlakozas kiépitendo.

Csapadékviz:

Az épiilet csapadékviz elvezetésére kiilsd, szabadon szerelt gravitcios ereszcsatorna rendszer
biztositja a keletkezett csapadékviz a telken beliil elszikkasztasra keriil.

Melegviz elldtds:

A hasznilati meleg viz (HMV) kondenzéci6s kombi kazannal torténik.

Kozponti fiités:

Hajdd HGK-47 fali kondenzaciés kombi gazkazin. Ho teljesitménye: 47 kW. Villamos
energia igénye 240/400V.

Az épiilet radiatoros fltésii.

Kéménykirtd adatai:

Kazén sajat kéménye, vizszintes fali kivezetéssel.




Szellozés:
A helyiségek nyithato ablakokon keresztiil, kdzvetleniil szelléztethetdk.

Epiiletvillamossag:

Kozmielldtasi adatok:

Az meglév épiilet az utca taldlhaté elektromos légkabelre kittt. Az épiilet bekotése
foldkabellel torténik.

Elektromos szerelés: <

Az djonnan kialakitott helyiségekben a meglévé szerelése feltilvizsgaland6, lampak.,
kapcsolok sziikség esetén dthelyezenddk.

Villamvédelem:

Az épiileten villam védelem nem késziilt. Kockazatelemzés alapjan donthet6 el a rendszer
kiépitésének sziikségessége.

Erintésvédelem:

Meglévé, valtozatlan.

Tlfesziiliség védelem:

Meglévé, viltozatlan.

Az ¢pitési tevékenység legalibb 50 kVA beépitett Osszteljesitményli vagy 0.4 kV-nal
nagyobb fesziiltségi villamos berendezést, rendszert nem érint.

9. Tuzvédelem
Vonatkozo jogszabély: 54/2014 (X11.5.) BM rendelet a tovibbiakban OTSZ.

Tiztavolsag: Tiiztavolsagot tartani nem kell, az engedélyeztetésbe a Tizoltésdgot nem kell
bevonni.

Az épilet funkciéja és alapteriilete (273,38 m® ) alapjan a katasztréfavédelem nem
szakhatosag.

Megkdzelités. épitmény elhelyezése: Az épitmény szilard burkolati Gtrol megkdzelithetd,
tizoltd kocsival az ingatlan az utcaré| olthato.

Tazszakasz szama: |.

Tizvédelmi osztdlyba sorolis: Az épiiletszerkezetek ..D” mérsékelten tizveszélyes
tlizvédelmi osztalyba tartoznak.

Tlzterhelés: a normativ tiizterhelés 400 MJ/m2

Oltéviz elltas:

Mértekado tiizszakasz teriilete: 273,38 m? mely nem haladja meg az 500 m2 teriiletet.

Szintek szama: foldszint.

Szitkséges oltoviz intenzitds: 150-300 m2 mértékadé tizszakaszig: 900 lit./perc, melyet
legaldabb 1 6rén keresztiil kell folyamatosan biztositani.

Az intenzitds 100 m-en beliili foldalatti tiizcsappal biztositani szilkséges. melyet kiépit az
Gnkormanyzat az épiilet el6tt az utcan.

Fali tlizesap nem sziikséges.

Ho és flistelvezetés nyithaté homlokzati nyilaszarékon keresztiil.

Becpitett tizjelz6 kialakitasa nem sziikséges.

Tiizolto berendezés kialakitdsa nem sziikséges.

Villimvédelmi  berendezés: villimvédelmi berendezés kiépitésének sziikségessége
kockdzatelemzés alapjén.

Az épiilet kiliritése a t5bbfunkcids helyiség és kozOsségi térhez kapcsolédé elétéren keresztiil
kdzvetleniil a szabadba tBrténik. Mozgasukban korldtozottak az akaddlymentes bejaraton
keresztill tudnak menekiilni.



Kilirités szadmitds:
Tobbfunkcios helyiség I. szakasz
a.) Az Gt hossza alapjan

n

B
L, = Z ;,LS rlnnqg

a helyiség kitiritésének idétartama

legtavolabbi tartozkodasi helytdl a hozza

legkdzelebb esé kijaratig terjed

utvonalon, min,

S a fenti (itvonalon az egyes ttszakaszok
hossza, az uttengelyeken mérve m.

V. az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi

sebességének a 3. fejezet alapjén, m/min,

Imeg a kitirftés els6 szakaszéra megengedett

id6tartam az 1. tiblazat alapjan.

15

Lig= - = 0,40 perc < Limeg = I,S perc
37

b.) Ajtok, lépesdk dtbocsatoképessége alapjin

rlb =—1 < z'lm
kx, 5
bp a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési
idtartama az ajtok 4tbocsatd képessége
alapjén, min,

N, a kijaratonként eltavolitand6 személyek
szama,

K a kijdratok dtbocsato képessége: 41,7 6,
m -1. min - | (percenként 25 6, 0,6 m-es
savnyilas szélességen),

X az N -hez tartoz6 kijaratok

szélességeinek dsszege, m.

53
-===-===== 1,337 perc < timeg = 1,5 perc

41.7x0,95 (gjt6 szabad soslessége, egy szamnyal szimolva)

Lip™

I1. szakasz
A szimitas Il szakaszit nem végeztem el, tekintettel arra, hogy az intézmény minden
helyisége. a kitirités 1. szakasziban, kézvetleniil a szabadba kitirithetd.

10. Zaj és rezgés elleni védelem:
Zavar6 zajterhelés nincsen.
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11. Parkolds:
Utcsatlakozis: Uj kozitcsatlakozas nem keriil kialakitdsra, a meglévé véltozatlan marad.

OTEK 4. melléklet 14, szerint.
Iroda, és egyéb 6nallé rendeltetési egységek huzamos tartézkodasra szol galé helyiségeinek
minden megkezdett 20 m2 nettd alapteriilete utan 1 db parkold biztositdsa sziikséges.
Huzamos tartdzkodasra szolgal6 helyiség:
- Tobbfunkcios helyiség: 41.03 m2
Kozisségi tér: 52,64 m2
- Pihendszoba: 14.61 m2
Iroda: 8,58 m2
- Osszesen:116,86 m2
| 16,86 m2/ 20= 5.843 azaz 6 db parkolé sziikséges, melybél 1 db akadalymentes.
Uj parkolé kialakitasa nem sziikséges a meglévé burkolaton a parkold helyek felfestendék.

Kerékpartarolé:
OTEK 7.sz melléklet 11 . pontja szerint elhelyezhetd kerékparok szama:
Igazgatasi, elldtd, szolgdltatd, nem fekv6beteg-ellaté egység Az iroda- vagy ellaté teriilet
minden megkezdett 100 m2 alapteriilete utin | db
Iroda és ellat6 helyiség:

- Tobbfunkcios helyiség: 41,03 m2

- Kozosségi tér; 52,64 m2

- Pihendszoba: 14,61 m2

- Iroda: 8,58 m2

- Osszesen:116,86 m2
116,86 m2/ 100= 1,16 azaz 2 db kerékpértérolé szilkséges.

A helyszinrajzi kialakitast az H-1 jelii tervlapon adtuk meg.

12. Egvéb eléirisok: '
A tervezés sordn alkalmazott miiszaki megolddsok megfelenck az OTEK 50, § 3)

bekezdésében meghatarozottaknak és teljesitik az ott eléirtakat.

A terveken feltiintetett méretek minden esetben helyszinen ellenérizendék!

A tervben felsorolt anyagok tipusa csereszabatos, azonos miiszaki tartalommal rendelkezd
anyagokra.

Tervben felsorolt szinek csak iranymutatdsként szolgdlnak, a végleges szin és
anyagkivalasztds a kivitelezés sordn mintadarabok és probafestések alapjan torténik.

A kivitelezés sordn az épitbipari, illetve anyagtarolasi balesetelharito és egészségiigyi Ovo
rendszabdlyokat, illetve a BM. tiizrendészeti eldirasokat be kell tartani!

Az épitdmesteri - Kiemelve az alapozést, a monolit kiegészitésii fodémeket és acél szerkezeti
elemeket- illetve szakégi gépészeti, elektromos tervekrél kivitelezési terv készitendd.

A beépitett szerkezetek épitési rendszerek részei, azokat csak rendszerként lehet alkalmazni.
annak technologiai utasitdsai szerint!

A beépitett anyagok magyarorszagi, honositott alkalmazasi engedéllyel rendelkezzenek!

A terv tnkéntes, kivitelezés kizbeni megvaltoztatisaért a tervezd nem vallal felelésséget,
illetve tervezoként vald megjelslésétdl elzarkozik.



13. Technologiai leiris:

L. Elozménvek:

50 £6 ellatott részére szocidlis intézmény —szenvedélybetegek és pszichiatriai betegek nappali
ellatasa alkalmas épiilet kialakitdsa meglév6 milanyag nyildszard gyarté tizem épiiletébol.

Az intézményben a két elldtas id6ben eltolva 8-14 6raig és 14 6ratol 20 ordig keriil ellatasra
50-50 f6 részére 3-3 dolgozdval.

Az intézményben meleg étel eldallitdsa nem torténik, az igény szerint megrendelt meleg ebéd
egyszer haszndlatos miianyag edényben érkezik, melyet az ellatott helyben elfogyaszthat,
vagy otthondba elvihet. Tovabbi étkeztetések megszervezése nem torténik az intézményben,
ennck megfelelden élelmiszerek tarolasara sem keriil sor.

11. A jelenlegi dllapot ismertetése:

A jelenlegi milanyag nyilaszard gyart6 funkciéval rendelkezik az épiilet. Rendeltetés
modositas sordn keriil kialakitasra a szocidlis szolgalat.

Az épiilet korabbi palyaztok miatt részben akadalymentesitett és kismértékil, tartoszerkezet
nem érintd atalakitdsokkal alkalmas az 0j funkci6 befogadasra.

Korabban felajitasra keriilt az épiilet vizesblokkja.

Idékozben az utcai épiilet homlokzata és tetbzete feltjitasra keriilt.

I11. A tervezett dllapot- ismertetése:

BTESZ Baptista Tevékeny Szeret Misszio az altala bérelt ingatlanban 50-50 f6 ellatott
részére szocidlis intézmény —szenvedélybetegek és pszichiatriai betegek nappali ellatasat
tervezi kialakitani.

Az épiilet megkozelitése a Fé utca feldli kapun keresztiil hatulrél torténik akadalymentesitett
bejaraton keresztiil.

Az épiilet kiiiritése a tobbfunkcios helyiség és kozisségi térhez kapesolodo eldtéren keresztiil
kézvetleniil a szabadba térténik. Mozgasukban korlatozottak az akaddlymentes bejaraton
keresztiil tudnak menekiilni.

A szolgaltatast olyan épiiletben lehet nyijtani, amely rendelkezik:

o akozosségi egyiittlétre szolgalo helyiséggel,

o aszemélyes, segitd beszélgetésekre szolgdlo helyiséggel,

e tobbfunkciés, valamennyi ellatdst igénybe vevd (bele nem értve intézményi
jogviszonnyal nem rendelkezOket) befogadasara alkalmas helyiséggel, amely
lehetdséget ad foglalkoztatas, szabadidés tevékenységek lebonyolitasara,

o étel melegitésére, talalasara és elfogyasztasara szolgalo helyiséggel (amennyiben
kizosségi térben megoldhaté az étel elfogyasztasa, akkor nem sziikséges kiilon
helyiséget biztositani),

o aszemélyi tisztalkodasra szolgal helyiséggel [a jogszabalyi (ANTSZ) elbirdsoknak
megfeleld szami, valamint akadalymentesitett fiird6. mosdé, WC.

e aszemélyes ruhazat tisztitasara szolgal6 helyiséggel (moso-, vasalo-, szaritoeszkzok),

e pihendszobédval, melyet agy sziikséges kialakitani, hogy biztositsa a csendes pihenés
lehetdségét,

e a személyzet tartozkodasira szolgaléo irodahelyiséggel, mely lehetbvé teszi a
szolgiltatas hatékony szervezésének hattértevékenységét, hozzitartozok és mas
szolgaltatok munkatarsaival valo talélkozast,

12




* irodai eszkbzokkel, lehetdséggel szamitogép, telefon és internet hasznalatira a
személyzet és az ellatast igénybe vevik részére egyarant,
* azadatvédelem biztositasa céljabol zarhato irattarold szekrénnyel

Az akaddlymentesitett bejart eldterében taldlhatdé mozgassériilt-néi we, innen elbtérrel
kapcsolodik a féri we és akaddlymentesitett zuhanyz6 helyiség, mely helyiséget a személyzet
is hasznilja tisztilkoddsra. A zuhanyzéhoz kapcsolé mosdé helyiségben keriil kialakitsra a
mosasi, szaritdsi lehetdség. Az épiiletben meglévd teakonyha kismértékben atalakitasra keriil
a hasznaltnak megfelelelden. Ide csatlakozik a teljes épiilet takaritast biztositd, kiéntével
rendelkezd takszer helyiség. Az épiilet ezen részén talilhaté a iroda helyiség udvari
megkozelitéssel.

Az épiilt kiszolgdlé részéhez kapesolodik a kizosségi tér mely alapteriilete eléri az 50 m2
teriiletet. A kdzosségi térbél nyilik a tobbfunkcis helyiség. A helyiséghez kapcsolédik a
dolgozé we elbtérrel és egy raktir helyiség. A kozosségi helyiség el6téren keresztiil
kozvetlenill a szabadba nyilik. Az eltérbdl nyilik a pihend szoba.

Az eloirdsok szerinti helyiségek kialakitdsra keriilnek.

Takaritis
Teakonyhabél nyil6 takszer helyiségbil.

Dohényzas

A nemdohanyzok védelmérél szol6 térvény értelmében dohdnyzé helyet nem kell kijelsIni.
Az épiilet valamennyi helyiségében a dohdnyzés tiltva lesz. bejaratnal és egyéb helyiségekben
a tiltétablak ki lesznek helyezve.

Adminisztracio

Irodai funkci6ju helyiségekben.
Kérnyezetvédelem

A tevékenység nem szennyezi a kSmyezetet.

1V. Epitészeti, gépészeti eléirasok

Funkcionalis helyiségek dltaldnos kialakitdsai

Burkolatok:

- Helyiségeket konnyen tisztithato és fert6tlenithetd csiszasmentes burkolattal kell ellitni.
- A helyiségekben legalabb 10 ecm magas labazatot kell késziteni.

Nyildszar6 szerkezetek:
- Akadilymentes ttvonalba esd ajtoknal kiiszobot alkalmazni nem szabad.

- Az ajték méretezésénél a helyiségekben elhelyezésre keriild berendezési targyak,
technolégiai gépek méreteit figyelembe kell venni.
- Az ablakok 2/3 részét nyithatéva kell tenni, buké kivitelben.

Vizellatas:

- A rendeltetési egységet ivoviz mindségii halozati vizzel kell ellatni.

- A kézmosokat hideg-melegvizes keveréfejes csapteleppel kell felszerelni, a kézmosok
mellett szappan és t6rolkdzotartot, vagy ezeket helyettesité késziilékeket kell felszerelni.



- Az dllandé melegviz szolgéltatasrol — a technoldgiai igényeknek megfeleld hémérsékleten -
gondoskodni kell.

Megvilagitas:

- A helyiségek megvilagitdsi erdssége az érvényes elbirdsoknak megfeleléen tervezendo.

- Az folyosok vilagitasit és az iroda jellegi helyiségeket tereléricsos led lampatestekkel
ajanljuk tervezni.

Fiités: : :
- Az érvényes elbirds szerinti hémérsékleteket kell biztositani. 65°C feletti hémérsékletii
flitdtestek burkolattal ellatandok.

Szellozés:

- A gépi szell6z6 berendezések tervezésekor gondoskodni kell a zajtalansagrol.
Az iizemi helyiségek kizdrolag friss levegbvel szelléztethetk, a hasznalt levegé
visszakeriilése nem megengedett.

Helyiségek természetese tton szelléztetettek.

Hulladékkezelés — elhelyezés:
-A  kommunilis hulladék gy(ijtésére labpeddllal miikédtethetd hulladékgytijték

rendszeresitettek, mig az orvosi szobdbdl kikeriils veszélyes hulladék specidlis
gyiijtdedényben lesz tarolva. A veszélyes hulladék arra jogosult szllitoval szallittathats el.
A hulladék az udvaron elhelyezett hulladéktaroldban keriil elhelyezésre.

13. Munkavédelmi leiras:

A kivitelezés sorin az egyes munkédk technolégiai folyamatait meg kell tervezni.
kivitelezésnek felelos miiszaki vezetdjének kell lenni. A miiszaki vezetdé munkavédelemre is
vonatkozo utasitasait be kell tartani.

Az épitSipari ill. anyagtarolasi balesetelharité és egészségiigyi 6vo rendszabalyokat, az 1993,
évi XCIII. Munkavédelmi Térvényt és a végrehajtasra kiadott 5/ 1993(X11.26)MUM rendeletet
be kell tartani.

Debrecen, 2021. szeptember ho

Kotai Csaba
okl épitészmérnsk
épitész vezetd tervezd
Debrecen, Nap u. 5 I1/8.
TN: E/1-09-0543.
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